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TITRE 1 : Portée du reglement et dispositions générales

Chapitre 1 : Champ d'application

Les articles L. 562-1 a L. 562-9 du code de I'environnement fondent le plan de prévention des risques
naturels d'inondation (PPR) du bassin sud-ouest du Mont Ventoux, prescrit par arrété n°2629 du 26
octobre 2000. Ces articles codifient les dispositions de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987, relative a
l'organisation de la sécurité civile, 4 la protection de la forét contre l'incendie et a la prévention des
risques naturels majeurs, elle-méme modifiée par la loi n® 95-101 du 2 février 1995 (loi Barnier), relative
au renforcement de la protection de 'environnement.

La loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative a la prévention des risques technologiques et naturels et a la
réparation des dommages et les décrets d’application complétent le dispositions réglementaires relatives
aux plans de prévention des risques naturels.

La cartographie, ainsi que les dispositions réglementaires du PPR du bassin sud-ouest du Mont Ventoux,
sont donc définies notamment en application des articles L. 562-1 4 L. 562-9 du code de I'environnement
et du décret d'application de la loi Barnier n® 95-1089 du 5 octobre 1995.

En application de ces textes, le présent réglement fixe les dispositions applicables :

- aux biens et activités existants ;

- alimplantation de toute construction et installation ;
- al'exécution de tous fravaux ;

- al'exercice de toute activité.

Il s'applique sans préjudice de 1'application des autres législations et réglementations en vigueur,
notamment la loi sur l'ean de 1992, la loi sur ’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006,
les codes de 1'Urbanisme, de 'Environnement, de la Construction et de 1'Habitation, Forestier,
Rural.

Article 1 — Champ d'application territorial

Le présent reglement s'applique sur tout le territoire des communes du bassin sud-ouest du Mont
Ventoux : Aubignan, Beaumes de Venise, Bedoin, Blauvac, Caromb, Carpentras, Crillon le Brave,
Flassan, Gigondas pour partiela Roque-Alric, Lafare, Le Barroux, Loriol-du-Comtat, Malemort-du-
Comtat, Mazan, Modéne, Monteux, Mormoiron, St-Hippolyte-le-Graveyron, St-Pierre-de-Vassols,
Sarrians, Suzette, Vacqueyras pour partie, Villes sur Auzon.

Pour les communes de Gigondas et Vacqueyras, également concernées par un risque inondation li€ au
bassin versant de 1’Ouvéze, le présent réglement ne s’applique qu’a la partie de commune située sur le
bassin versant Sud-Ouest du Mont Ventoux. Le reste de la commune est réglementée par le PPR
inondation du bassin de I’Ouvéze.

é@Ec rﬂi«& &g ) G we g e CCYE
Article 2 — Modalités de prise en compte du risque ifondatior, < < < .

& & ce

La prise en compte du risque d'inondation sur le bassin sud-ouest dusMoht Vesitoux 4 été élaborée & partir
de différentes données IR IR e

- 1a crue du 22 septembre 1992 pour la Grande Levade et ses affluents 4 I’aval du bassin
versant, 1a ol elle est supérieure a la crue centennale modélisée,

- la crue centennale modélisée pour I’ Auzon et ses affluents ainsi que pour I’amont du bassin
versant de la Grande Levade pour lesquels la crue de 1992 ne constitue pas une crue de référence,

- T’analyse hydrogéomorphologique réalisée sur I’ensemble du bassin versant.
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- Des études hydrauliques complémentaires en crue centennale sur les petits bassing versants
amont, sur lesquels il n’existait pas de crue historique et pour lesquels il y avait des enjeux.

Les effets qui pourraient étre induits par une maitrise insuffisante des eaux pluviales
en zone urbaine du fait de la concentration de I’habitat et de P’imperméabilisation des sols
(ruissellement pluvial) ne sont pas pris en compte dans le PPR.

Article 3 — Objectifs du PPR du bassin sud-ouest du Mont-Ventoux

La réalisation du PPR du bassin sud-ouest du Mont Ventoux répond & deux objectifs :
- préserver les vies humaines ;
- réduire la volnérabilité des biens et donc le cofit des dommages.

Ces objectifs conduisent a :

- Interdire les implantations humaines dans les zones les plus dangereuses oil, quels que soient les
aménagements, la sécurité des personnes ne peut pas €tre garantie intégralement et les limiter
dans les autres zones inondables ;

- Limiter les nouvelles implantations dans les zones les moins dangereuses pour les occupations
moins vulnérables ;

- Préserver les capacités d'écoulement et d'expansion des crues pour ne pas aggraver les risques
pour les zones situées en amont et en aval du projet ;

- Conserver les capacités d’écoulement, de débordement et d’évolution naturelle sur 1’ensemble
du réseau hydrographique du bassin (riviéres, vallats, mayres...).

Article 4 — Principes de zonage

En application de larticle L. 562-1 et L. 562-8 du code de l'environnement, du décret
n° 95-1089 du 5 octobre 1995 et des principes énoncés par les circulaires du 24 janvier 1994, du 21 avril
1996, du 30 avril 2002 et du 21 janvier 2004, le zonage réglementaire du PPR du bassin sud-ouest du
Mont Ventoux a été établi a partir du croisement de trois variables :

- Lintensité de l'aléa (calculée a partir de la vitesse et de la hauteur de I’eau) qui comporte quatre
classes : trés fort, fort, moyen, faible (cf. définition de 1’aléa en annexe n® 2) ;

- La nature des enjeux qui varie selon le mode d'occupation du sol. Le classement suivant a été
fait :

» Les secteurs urbanisés denses qui se caractérisent par une occupation du sol importante, la
mixité des usages entre logements, commerces, services et équipements collectifs ;

» Les secteurs urbanisés présentant des enjeux trés forts en raison de la vulnérabilité des
locaux qui y sont implantés (écoles, créches, établissements de santé...)

» Les autres secteurs urbanisés : lotissements, zones d’activités économiques...

» Les secteurs agricoles ou naturels peu ou pas urbanisés.

R lmportance de la fonction hvdrauj;que assurée par chague type de zone, classées en 6

catégories : .f of s e o s e
» Les z@nt’% de. ﬂebﬁrdém'ft desecours}d eau, ravins, vallats, mayres..
> Les seateurs situés & 'greidre gt & proimmte des digues, donc soumis a de fortes vitesses de
I’eau &A" c;asud% rupturs deciecauvr&ge °
> Les chenau‘ou axes Principau¥ d‘ecoulement permanents ou occasionnels ;
» Les secteurs situés le long des berges des riviéres, cours d’eau, vallats et mayres et autres

axes d’écoulement soumis & un risque de divagation et d’érosion ;
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» Les zones d'expansion naturelle des crues, en priorité les secteurs non urbanisés ou peu
urbanisés et peu aménagés oit des volumes importants d'eau peuvent se répandre
naturellement ;

» Les zones de rétention identifiées dans le schéma d’aménagement hydraulique du bassin
versant et destinées, aprés aménagements, au stockage préventif des eaux de crues.

Ces quatre derniéres catégories sont des zones d’importance stratégique pour la gestion des crues
du bassin versant.

Cette analyse a conduit a établir quatre zonages distincts :

- zonage Rouge appliqué aux zones de risque maximum :

- axes et fuseaux d'écoulement ainsi que zones d’étalement des crues soumis a un aléa trés
fort ou fort dans les secteurs urbanisés, agricoles ou naturels ;

- fuseaux d'écoulement torrentiel des ravins et vallats ;

- zones de rétention prévues au schéma d’aménagement hydraulique du bassin ;

- - zones situées a ’arriere et & proximité des digues ;

- zones de divagation et d’érosion le long des berges des cours d’eau, mayres, vallats et
autres axes d’écoulement.

En outre, sont aussi intégrés dans cette zone rouge les champs d’expansion naturels des
crues dans des secteurs actuellement non ou peu habités et ceci quel que soit I’alea, afin de
conserver ces capacités de stockage et donc ne pas aggraver 1’alea a [’aval.

- zonage Orange quadrillé appliqué aux zones de risque élevé :

- fuseaux d'écoulement et zones d’étalement des crues soumis & un aléa fort ou moyen dans
les secteurs urbanisés et secteurs agricoles ou naturels ;

- champs d’expansion naturels déja significativement occupés par I’homme.

- zonage Orange hachuré appliqué aux zones de risque intermédiaire :

- fuseaux d'écoulement et zones d’étalement des crues soumis & un aléa fort ou moyen avec une
vitesse trés faible, dans le cas ol la zone inondable est trés vaste au regard de la largeur du lit
mineur des cours d’eau. Dans ces secteurs, le phénoméne se rapproche d’une inondation de
plaine.

- Fuseaux d’écoulement et zones d’étalement des crues soumis & un alea fort ou moyen, dans les
centre urbains, densément construits.

- zonage Jaune appliqué aux zones de risque modéré

- fusecaux d'écoulement et zones d’étalement des crues soumis a un aléa moyen ou faible
dans les secteurs urbanisés et les secteurs agricoles ou naturels, et qui ne constituent pas des zones
d’importance stratégique par leur fonction hydrauliquesce  ec ccee  coce voes

R
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Chapitre 2 : Effets du Plan de Prévention des Risques

A qui s'impose le PPR ?

Le reglement et le zonage réglementaire s'imposent a toute personne publique ou privée méme lorsqu'il
existe un document d'urbanisme. Le non-respect des dispositions du PPR est puni des peines prévues a
l'article L. 480-4 du code l'urbanisme.

Conformément aux articles 1. 126-1 et R. 123-24-4 du code de {'urbanisme, le Plan de Prévention des
Risques doit étre annexé aux Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT), aux Plans Locaux d'Urbanisme
(PLU), aux Plans d'Occupation des Sols (POS) et aux cartes communales.

Le plan de prévention des risques approuvé vaut servitude publique en application de I'article L.
562-4 du code de I'environnement.

Toute demande d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol dans le périmétre inondable défini par le
PPR devra étre accompagnée des éléments d'information comprenant au moins un levé topographique du
terrain permettant d'apprécier la conformité du projet aux régles d'urbanisme instituées par le réglement
du PPR.

La nature et les conditions d'exécution des mesures et techniques de prévention prises pour I'application
du présent réglement sont définies et mises en ceuvre sous la responsabilité du maitre d'ouvrage et du
maitre d'euvre concernés par les constructions, travaux et installations visés.

Le contrdle du respect des régles définies dans le présent article reléve de l'autorité responsable de
la délivrance des autorisations d'urbanisme.

Qu'en est-il des biens et activités existants antérieurement a la publication du PPR ?

Les biens et activités existants antérieurement a l'approbation du PPR continuent de bénéficier du
régime général de garantie prévu par les articles L. 125-1 a L. 125-6 du code des assurances, lorsque
I'état de catastrophe naturelle est constaté par arrété interministériel.

Quel est le délai pour se conformer au réglement ?

Pour les biens et activités implantés antérieurement & l'approbation de ce plan, le propriétaire oun
l'exploitant dispose d'un délai maximal de S5 ans pour se conformer aux prescriptions du présent
réglement, dans la limite exposée ci-apres.

eoED DOUEBT Lo L) [N N -] 23X}
O ﬁ C EB & Q Ci &

Ouel sera le coiit pour ) 15 1 mlse én (;(inférmzfe des éonstructlons existantes ?

e o

En application de lartlclegé du d,ecr@t«:'l % 05-4089:du 5 octobre 1993, les mesures de prévention des
risques naturels pre\ﬂ%‘fbl‘e‘; Eoncemarzt lew; biéﬂSa ‘é‘i{ilstants antérieurement a l'approbation de ce plan ne
peuvent entrainer un ‘coGf supea"aieafmc 10% d¢ la valeur vénale ou estimée des biens 2 la date

d'approbation du présent PPR.
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Chapitre 3 : Définitions de la hauteur du plancher habitable ou cote de référence

Par mesure de précaution, le premier niveau de plancher utile des constructions sera calé a au moins 20
cm au-dessus de la hauteur des plus hautes eaux (PHE) donnée par la grille ci-dessous :

Tableau «hauteur des plus hautes eaux» :

Hauteur maximum d’eau

Aléa . N
prise en compte (en métre)

PHE (*) connue la plus
Tres fort importante du bassin
versant soit 2, 08

Fort
10
Moyen
Moyen
0,5
Faible

(*) PHE : niveau des Plus Hautes Eaux atteint [ors d’ure inondation.

Le tableau suivant présente la hauteur, par rapport au terrain naturel, de la sous-face du plancher
applicable dans les différents zonages. Cette hauteur est appelée « cote de référence »

Tableau récapitulatif des cotes de référence :

cote de référence (en m)
2,30
1,20
1,20
Zonage jaune 0,70
-] gak e fuys Qs foal
o & © & & & & &
& £ € L 3 £ L3 & &
¢ e eo c s 6 P
ée ¢ e & ae@e wuségcee
S ETer e e, ok
Cee too € & & ¢ Bege
L L = & Geg X € e L &
L3 & e € © [ € € &
[N ] [N ] ECEE ECOQ e &

PPR sud-ouest Mont Ventoux — réglement PPR approuvé—juin 2007 8/36



TITRE 2 : Reégles applicables en zonage rouge : risque maximum

Le principe du PPR est d'y interdire toute nouvelle construction pour ne pas augmenter la population et
les biens exposés. 11 permet cependant la mise en sécurité des personnes en autorisant la construction
d’un niveau refuge sans augmentation de I’emprise au sol.

La cote de référence est de 2,30 métres.

Chapitre 1 : Réglementation applicable aux projets nouveaux

Article 1 : Travaux et opérations d’aménagement interdits

Tous les travaux, & ’exception de ceux cités & I’article suivant. Sont notamment interdits :

toutes les nouvelles constructions & 1’exception de celles visées a I'article 2 et des locaux
techniques dans les conditions citées ci-dessous ;

I’aménagement des sous-sols sous la cote de référence ;
la création de terrains de camping, caravaning ;
la création d’aires d’accueil des gens du voyage ;

les digues et remblais, sauf s’ils font partie d’une opération ayant fait I’objet d’une validation
réglementaire préalable au titre du code de I’environnement en application des articles L 214-1 &
L214-11 (régime de déclaration ou d’autorisation au titre de la Joi sur 1’eaun) et L432-3 (régime
d’autorisation au titre de la loi péche). Ces procédures sont instruites par le service en charge de
Ia police de 1’eau.

Article 2 : Travaux et opérations d’aménagement pouvant étre autorisés

Dans le respect des prescriptions da chapitre 3 ci-aprés, sous réserve que les opérations
autorisées ne conduisent pas a4 augmenter les risques ou 2 en créer de nouveaux ou a
augmenter la population exposée,

Et a condition que ’aménagement projeté soit situé au-dela de la bande forfaitaire liée a la
présence des digues ou a une distance minimale de 20 métres des berges des cours d’eau et
autres axes d’écoulement et que les équipements sensibles, électriques ou de sécurité, soient
situés au-dessus de la cote de référence :

les abris etcapp"emés defr*r{}ms de 2687, a &@ndmon de ne pas étre clos de murs ;

¢ @ &
les amenagem\,mtSGd eeupa{;egode pfcmﬂagr {espaces verts, équipements sportifs ouverts et de
loisirs), sang cogstructlons ANDEXES. oLes.Eléments accessoires (équipements, portiques ...)

g e

(=]
doivent étre anciés-au sol ; hei ece et oo

,35 e @ R aa

La création ol lgextensmn de “Sirfaces ‘affectées au stationnement de véhicules ouvertes au
public, y compris les places de stationnement des commerces ou entreprises réservées aux
visiteurs et personnels. Elles doivent impérativement faire 1’objet d’un mode de gestion
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approprié, afin d’assurer I’alerte et la mise en sécurité des usagers. A cette fin, un réglement et
un plan de gestion du stationnement doivent étre établis et mis en ceuvre par le responsable du
parking. Ces reégles et le plan doivent &tre communiqués a la mairie pour étre insérés au plan
communal de sauvegarde.

- les travaux ou aménagements hydrauliques directement liés a la gestion du cours d’eau ou des
milieux naturels associés ayant fait ’objet d’une validation réglementaire préalable au titre du
code de I’environnement en application des articles L 214-1 a L.214-11 (régime de déclaration
ou d’autorisation au titre de la loi sur 1’eau) et L432-3 (régime d’autorisation au titre de la loi
péche). Ces procédures sont instruites par le service en charge de la police de I'eau ;

- les ouvrages de prélevement d’eau, a condition que tous les équipements sensibles, électriques
ou de sécurité, électriques ou de sécurité soient situés au-dessus de la cote de référence et que le
local d’exploitation soit surélevé sur pilotis au-dessus de cette cote.

- la création d’équipements techniques de gestion des réseaux publics, d’intérét général ou
collectif & condition d’étre implantés & une distance minimale de 20 métres des berges des cours
d’eau et axes d’écoulement et que les équipements sensibles, électriques ou de sécurité soient
sitnés au-dessus de la cote de référence, ou d’&tre enterrés et étanches.

- les serres destinées a l'activité agricole, qu'il s'agisse de serres-tunnel sur arceaux ou de serres en
verre a ossature métallique, sous réserve qu'elles soient pourvues de dispositifs permettant le
libre écoulement des eaux dans les serres en cas de crues . Il est recommandé de planter des
arbres a l'amont pour protéger des corps flottants. Les serres ne pourront toutefois pas étre
implantées dans la zone de sécurité définie derriére les digues matérialisées par la ligne
pointillée noire sur les cartes de zonage réglementaire.

- la construction de stations d’épuration des eaux usées peut étre exceptionnellement autorisée,
sur dérogation du service chargé de la police de ’ean. Ces dispositions s’appliquent
également 4 des modifications notables de 1'ouvrage nécessitant la mise en ceuvre d’une
nouvelle procédure au titre de la loi sur I’eau.

La dérogation doit &tre sollicitée par le maitre d’ouvrage avant 1’élaboration du dossier de
validation réglementaire (déclaration ou autorisation au titre de la loi sur I’eau). La demande de
dérogation doit étre réalisée dans les conditions prévues par le document d’application établi par la
mission inter-service de 'ean (MISE) (justification de 1’impossibilité technique et économique de
réalisation hors zone inondable ou en zone de moindre risque).

Le terrain sur lequel est projetée la construction doit répondre aux conditions suivantes :
- vitesse d’écoulement pour la crue de référence inférieure a 0,5 m/s .
- hauteur d’eau pour la crue de référence inférieure a 2 métres.

Le projet faisant I’objet de la demande de derogatlon doit préveir des dispositifs techniques
permettant de : e TS se e otcduiec

: e © o @
g.: g E & E‘ 2 ﬁé‘ 15 6; %
-~ minimiser l’nnpact des ouvrages sur<ies caractézistigués cf&d’*’é‘l&a inondation sur les

terrains voisins, en limitant les remblcus erens (§1’6‘"ﬁ’n‘i le docal technigue d’exploitation sur

T e & 3 6&360

v
pilotis au-dessus de la cote de refereme g ccee cao ve %0
aec eaﬂs- 5-&?.;&-@;&:,:, E"gﬁéz

- proposer des mesures compensatoires a 1’installation des ouvrages en zone inondable ;

- pérenniser le fonctionnement en période de crues ;
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- installer ’ensemble des équipements sensibles, électriques ou de sécurité au-dessus de la
cote de référence ;

- maintenir une zone libre de toute construction ou aménagement dans une bande de 20
metres le long des berges des cours d’eau et autres axes d’écoulement.

Chapitre 2 : Réglementation applicable aux constructions existantes

Article 1 : Travaux et opérations d’aménagement interdits

Tous les travaux, & ’exception de ceux cités a ’article suivant ; sont notamment interdits :

I"extension de ’emprise au sol des constructions existantes, sauf cas particuliers cités a I'article
2
I’extension ou I’aménagement de sous-sols en dessous de la cote de référence ;

le changement de destination en dessous de la cote de référence, sauf s’il est de nature a
diminuver la vulnérabilité ;

la reconstruction ou la restauration d’un biatiment dont 1’essentiel des murs porteurs a été détruit
par une crue ;

I’extension de terrains de camping, caravaning ;

I’extension des aires d’accueil des gens du voyage ;

Article 2 : Travaux et opérations d’aménagement pouvant étre autorisés

Dans le respect des prescriptions du chapitre 3 ci-apres, sous réserve que les opérations
autorisées ne conduisent pas & augmenter les risques ou a4 en créer de nouveaux ou 2
augmenter la population exposée,

Et a condition que I’aménagement projeté soit situé a une distance minimale de 20 metres des
berges des cours d’eau et aunfres axes d’écoulement et que les équipements sensibles,
¢€lectriques ou de sécurité, soient situés au-dessus de la cote de référence :

I’extension limitée, une seule fois, d’un batiment en vue notamment de la création d’une aire de
refuge au-dessus de la cote de référence. Son emprise au sol ne dépassera pas 20 m?2.
L’extension au-dessous de la cote de référence ne comportera qu'un garage ou un vide sanitaire,
ou ne sera pas entiérement close.

L’extension d’une activité économique existante hors ERP, y compris une exploitation agricole
(sauf élevage), dans les conditions suivantes :
= Tentreprise devra démontrer que son projet global permet de minimiser son emprise au
sol-supplémentaize, o<, °g° 2%
= le&t‘énsﬁn pioijose% devra apermettre une réduction globale de la vulnérabilité sur les
biense et des pef§0nn”és pout l'efiemble des batiments (extension comprise) en ayant
notainmenlpoursobjectzf e pérticiper a la mise en sécurité de I'ensemble des personnes
accumihe&g “e e ”'Si Yoo
= Je nombre'de personﬁealusaﬁccsﬁéﬂhs ne devra pas augmenter de maniére sensible,
= par exception a I’alinéa 1 de I’article 3.1, ’extension de 1’activité au- dessous de la cote
de référence pourra accueillir tout type d’activités sauf des logements, des bureaux et du

stockage de matiéres dangereuses ou polluantes
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la surélévation des constructions existantes au dessus de la cote de référence : habitations (sans
augmentation du nombre de logements), ERP (sans augmentation de la capacité d’accueil et de
la vulnérabilité des biens exposés au risque) ou locaux d’activité (sans augmentation du nombre
de personnes exposées, ni de la vulnérabilité des biens exposés au risque) ;

les aménagements visant a améliorer la sécurité des personnes et des biens, sans augmentation
de la valnérabilité ;

le changement de destination ou d’usage des locaux, au-dessus de la cote de référence, sans
augmentation de la capacité d’accueil et de la vulnérabilité des biens exposés au risque et sous
réserve que la destination nouvelle soit réglementairement autorisée ;

le changement de destination ou d’usage des locaux, au-dessous de la cote de référence,
lorsqu’il entraine une diminution de la capacité d’accueil et de la vulnérabilité des biens exposés
au risque et sous réserve que la destination nouvelle soit réglementairement autorisée ;

la reconstruction et la réparation d’un batiment existant détruit par un sinistre autre qu’une crue,
sans augmentation de I’emprise au sol ;

-

les clétures a condition d’étre réalisées sans mur bahut. Elles doivent étre transparentes a
I’écoulement ;

les piscines et locaux techniques annexes avec balisage permanent afin d’assurer la sécurité des
personnes et des services de secours ;

les travaux d’entretien et de gestion courants (traitement de facade, réfection de toiture,
peinture...) ;

les extensions limitées et travaux d’amélioration des stations d’épuration des eaux usées
existantes, a condition que tous les équipements sensibles, électriques ou de sécurité soient
situés au-dessus de la cote de référence et que le local d’exploitation soit surélevé sur pilotis au-
dessus de cette cote.

Chapitre 3 : Dispositions constructives & mettre en ceuvre pour les nouvelles

constructions ou lors de travaux sur les constructions existantes :

Article 1: Dispositions constructives pour les nouvelles constructions

-

Implantation des planchers utiles destinés & supporter des personnes ou des €quipements
sensibles, électriques ou de sécurité (exemples : groupe électrogéne, dispositif de chauffage, etc.
..) au minimum & la cote de référence ;

Réalisation des nouvelles ouvertures sur les fagades non exposées au courant ;
Réalisation des constructions sur vide sanltalie @ere&, deéncg‘abLe et nep transformable

Installation des équipements et réseaux sensfb%es al'eau e1@10t&11ﬂmeme %es @@Tfrets d'alimentation
en électricité, au minimum 4 la cote de reference e se %L w "% ¢

&
r,&& [ & 13 ee:e—ar;
L €

Résistance de la structure du bifiment auxc .p‘r‘eéslgn% by@lgaghqueg aeﬁ crues, écoulements et
ruissellements ;
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- Construction des parties d'ouvrages situées au-dessous de la cote de référence (fondations de
bétiments et d'ouvrages, menuiseries et vantaux, revétements de sols et murs, protections
thermique et phoniques ...), en matériaux insensibles & l'eau et congues pour résister a la
pression hydraulique, & 1'érosion et aux effets des affouillements ;

- Implantation des aires de stockage des produits polluants ou dangereux au minimum a la cote de
référence. Les citernes qui ne peuvent pas étre implantées au-dessus de la cote de référence
devront étre amarrées a un massif de béton servant de lest. Les citernes enterrées seront lestées
et ancrées. Les orifices non-étanches et évents seront situés au-dessus de Ia cote de référence ;

- Mise en place d’un dispositif pour empécher les matériaux stockés ou équipements extérieurs
d'étre emportés en crue (arrimage, ancrage, mise hors d'eau, ...) ;

- Non aggravation par les batiments et les ouvrages de quelque nature que ce soif, tant au regard
de leurs caractéristiques, implantations, que de leur réalisation, des risques en amont et en aval.

Article 2 : Dispositions applicables aux constructions déja existantes

Sur les constructions existantes, les propriétaires des constructions auront ’obligation de se
mettre en conformité et de réaliser les travaux décrits ci-dessous dans un délai de 5 ans &
compter de la date d’approbation du PPR, sauf si le montant de ces travaux venait a excéder
10% de la valeur vénale de la construction. Dans ce cas, il reviendrait au mattre d’ouvrage de
fournir, aux services de I’Etat compétents, la preuve de ce dépassement.

- Aménagement ou création d'une aire de refuge, implantée au minimum & la cote de référence, de
structure et dimensions suffisantes, facilement accessible de l'intérieur et présentant une issue de
secours accessible de I'extérieur par les services de secours ;

- Obturation en période de crue des ouvertures dont tout ou partie se trouve située au-dessous de
la cote de référence. Un systéme d'obturation par "marteliére" ne peut €tre envisagé que pour les
hauteurs d'eau inférieures & 1 métre et sur une portée limitée ;

- Création, en nombre suffisant, d’orifices de décharges au pied des murs de cldtures existantes
faisant obstacle aux écoulements des crues ;

- Installation des équipements et réseaux sensibles a l'eau, notamment les coffrets d'alimentation
en électricité, au minimum 2 la cote de référence. Le tableau de distribution électrique sera
concu de facon & pouvoir couper facilement l'électricité dans le niveau inondable tout en
maintenant l'alimentation électrique dans les niveaux supérieurs ;

- Implantation des aires de stockage des produits polluants ou dangereux au minimum a la cote de
référence. Les citernes qui ne peuvent pas étre implantées au-dessus de la cote de référence
devront étre amarrées & un massif de béton servant de lest. Les citernes enterrées seront lestées
et ancrées. LeésoquchS non- E:tanc:ht::Q et evcents seront situés au-dessus de la cote de référence ;

- Mise en piace & un, §1Sp031§1f pour &amf)eciler les matériaux stockés ou équipements extérieurs
d'étre emporﬁé’s en crue (dtrimage, ancrage mise hors d'eau, ...) ;

s $ £Tow
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TITRE 3 : Régles applicables en zonage Orange quadrillé: risque élevé

Le principe du PPR est d'y interdire toute nouvelle construction pour ne pas augmenter la population et
les biens exposés. 1l permet des extensions limitées visant & améliorer la sécurité des personnes. Il permet
de préserver la fonction d’expansion naturelle du secteur.

La cote de référence est de 1,20 metre.

Chapitre 1 : Réglementation applicable aux projets nouveaux

Article 1 : Travaux et opérations d’aménagement interdits

Tous les travaux & I’exception de ceux cités a ’article suivant. Sont notamment interdits :

toutes les nouvelles constructions & I’exception des locaux techniques dans les conditions citées
ci-dessous ;

I"aménagement des sous-sols sous la cote de référence ;
la création de terrains de camping, caravaning ;
la création d’aires d’accueil des gens du voyage ;

les digues et remblais, sauf s’ils font partie d’une opération ayant fait I’objet d’une validation
réglementaire préalable au titre du code de ’environnement en application des articles L 214-1 a
L214-11 (régime de déclaration ou d’autorisation au titre de la loi sur ’eaun) et £432-3 (régime
d’autorisation au titre de la loi péche). Ces procédures sont instruites par le service en charge de
la police de I’eau.

Article 2 : Travaux et opérations d’aménagement pouvant étre autorisés

Dans le respect des prescriptions du chapitre 3 ci-aprés, sous réserve que les opérations
autorisées ne conduisent pas a4 augmenter les risques ou a en créer de nouveaux ou a
augmenter la population exposée,

Et 4 condition que I’aménagement projeté soit situé & une distance minimale de 20 meétres des
berges des cours d’eau et autres axes d’écoulement et que les éguipements sensibles,
électriques ou de sécurité soient situés au-dessus de la cote de référence :

les abris et appentis de moins de 20m?, & condition de ne pas gtre clos de murs ;
LA & peLe o

les aménagements d’espaces de plein air (:es;zaces vefts Qequlpemeflts sportifs ouverts et de
loisirs), sans constructions annexes. Les Elérnens accgegsse;g&s (cequggements portiques...)
doivent étre ancrés au sol ; ¢ ¢ cieces e

¢ & gq U @.
Lo Beow

La création ou P'extension de surfaces afféctée§ au ‘statl‘)ﬂ‘nemeng @ég Wefh1cules ouvertes au
public, y compris les places de stationnement des commerdes ou ‘entfeprises réservées aux
visiteurs et personnels. Elles doivent impérativement faire 1’objet d’un mode de gestion
approprié, afin d’assurer ’alerte et la mise en sécurité des usagers. A cette fin, un réglement et

un plan de gestion du stationnement doivent étre établis et mis en ceuvre par le responsable du
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parking. Ces régles et le plan doivent étre communiqués & la mairie pour étre insérés au plan
communal de sauvegarde.

- les travaux ou aménagements hydrauliques directement liés a la gestion du cours d’eau ou des
milieux naturels associés ayant fait 1’objet d’une validation réglementaire préalable au titre du
code de I’environnement en application des articles L 214-1 a4 L214-11 (régime de déclaration
ou d’autorisation au titre de la loi sur ’eau) et 1L.432-3 (régime d’autorisation au titre de la loi
péche). Ces procédures sont instruites par le service en charge de la police de 1’eau ;

- les ouvrages de prélévement d’eau, a condition que tous les équipements sensibles, électriques
ou de sécurité, électriques ou de sécurité soient situés au-dessus de la cote de référence et que le
local d’exploitation soit surélevé sur pilotis au-dessus de cette cote ;

- la création d’équipements techniques de gestion des réseaux publics, d’intérét général ou
collectif & condition d’étre implantés 4 une distance minimale de 20 metres des berges des
cours d’eau et axes d’écoulement et que les équipements sensibles, électriques ou de sécurité
soient situés au-dessus de la cote de référence , ou d’étre enterrés et étanches ;

- les serres destinées a l'activité agricole, qu'il s'agisse de serres-tunnel sur arceaux ou de serres en
verre 4 ossature métallique, sous réserve qu'elles soient pourvues de dispositifs permettant le
libre écoulement des eaux dans les serres en cas de crues . Il est recommandé de planter des
arbres a l'amont pour protéger des corps flottants.

- la construction de stations d’épuration des eaux usées peut étre exceptionnellement autorisée,
sur dérogation du service chargé de la police de I’ean. Ces dispositions s’appliquent
également 4 des modifications notables de l’ouvrage nécessitant la mise en ceuvre d’une
nouvelle procédure au titre de la loi sur ['eau.

La dérogation doit &tre sollicitée par le maitre d’ouvrage avant 1’élaboration du dossier
réglementaire (déclaration ou autorisation au titre de la loi sur [’eau). La demande de dérogation
doit étre réalisée dans les conditions prévues par le document d’application établi par la MISE
(justification de I’impossibilité technique et économique de réalisation hors zone inondable ou en
zone de moindre risque).

Le terrain sur lequel est projetée la construction doit répondre 2 la condition suivante :
- vitesse d’écoulement pour la crue de référence inférieure a 0.5 m/s.

(la condition de hauteur requise pour le classement en zonage orange est conforme a la valeur
limite a satisfaire pour une éventuelle dérogation).

Le projet objet de la demande de dérogation doit prévoir des dispositifs techniques permettant
de:

- minimiser 'impact des ouvrages sur les caractéristiques de I’aléa inondation sur les
terrains voisins, en limitant les remblais et en créant le local technique d’exploitation sur
pilotis au-dessus de la cote de référence

- prop{)ﬁf' ‘fiies méEfﬁ‘QS" E:Qmp &

&
- perenms%me fo-qq,tid’rmérneng_ en’ péhiode de crues ;

&

fisatbires & 1’installation des ouvrages en zone inondable

& =3

- installerd"¢nsemble des’e éqeipemen ¢s sensibles, électriques ou de sécurité au-dessus de la
cote ‘c‘le?r@fégence ; ‘““ cesa %

EﬁG@ Loeeg SeT 5@

o

- maintenir une zone libre de toute construction ou aménagement dans une bande de 20
metres le long des berges des cours d’eau et axes d’écoulement.
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Chapitre 2 : Réglementation applicable aux constructions existantes

Article 1 : Travaux et opérations d’aménagement interdits

Tous les travaux i I’exception de ceux cités & 1’article suivant. Sont notamment interdits:
- I’extension ou I’aménagement de sous-sols en dessous de la cote de référence ;

- le changement de destination en dessous de la cote de référence, sauf s’il est de nature &
diminuer la volnérabilité ;

- lareconstruction d’un batiment détruit par une crue ;
- D’extension de terrains de camping, caravaning ;
- I’extension des aires d’accueil des gens du voyage ;

- T’extension d’établissements recevant du public de type J (établissements accueillant des
personnes 4gées ou handicapées), R (établissements d’enseignement, colonies de vacances) et U
(établissements de soins, spécialisés non médicalisés) ;

- I’extension d’établissements recevant du public de catégorie 1, 2 et 3 (capacité d’accueil
supérieur a 300 personnes).

Article 2 : Travaux et opérations d’aménagement pouvant étre autorisés

Dans le respect des prescriptions du chapitre 3 ci-aprés, sous réserve que les opérations
autorisées ne conduisent pas a4 augmenter les risques ou a en créer de nouveaux ou a
angmenter la population exposée,

Et & condition que I’aménagement projeté soit situé a une distance minimale de 20 métres des
berges des cours d’eau et autres axes d’écoulement et que les équipements sensibles,
électriques ou de sécurité soient situés au-dessus de la cote de référence :

- D’extension limitée (une seule fois) de ’emprise au sol des constructions existantes en prenant la
moins contraignante des 2 limites suivantes :

» 20m?;

» 10% de I’emprise au sol de la construction a la date d’approbation du PPR.
Et sans création de nouveau logement (cas des habitations), sans augmentation de la capacité
d’accueil (ERP) ni du nombre de personnes exposées, ni de la vulnérabilité des biens exposés au
risque (locaux d’activité).

- L’extension d’une activité économique existante hors ERP, y compris une exploitation agricole
(sauf élevage), dans les conditions suivantes : oo ceceoss
= lentreprise devra démontrer que sonspréjetcol@bﬁal Iiiermetﬁde mmfmlser son emprise au
sol supplémentaire, b e de b e & 6 ¢
» l'extension proposée devra permettre ung red;.gc&tbqn cr;obale de la Vulnerablhte sur les
biens et les personnes pour lenseni'bfa ?fés, ba;mggyts (emegglg‘xa comprise) en ayant
notamment pour objectif de pamc1p614 4’ la-mise en-séeurité de.Feénsemble des personnes
accueillies,

» le nombre de personnels accueillis ne devra pas augmenter de maniére sensible,
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= par exception a I’alinéa 1 de I'article 3.1 ’extension de ’activité au- dessous de la cote
de référence pourra accueillir tout type d’activités sauf des logements, des bureaux et du
stockage de matiéres dangereuses ou polluantes .

la surélévation des constructions existantes au-dessus de la cote de référence sans création de
nouveau logement (cas des habitations), sans augmentation de la capacité d’accueil (ERP) ni du
nombre de personnes exposées, ni de la vulnérabilité des biens exposés au risque (locaux
d’activité) ;

les aménagements visant & améliorer la sécurité des personnes et des biens, sans augmentation
de la vulnérabilité ;

le changement de destination ou d’usage des locaux, an-dessus de Ia cote de référence, sans
augmentation de la capacité d’accueil et de la vulnérabilité des biens exposés au risque et sous
réserve que la destination nouvelle soit réglementairement autorisée ;

le changement de destination ou d’usage des locaux, au-dessous de la cote de référence,
lorsqu’il entraine une diminution de la capacité d’accueil et de Ia vulnérabilité des biens exposés
au risque et sous réserve que la destination nouvelle soit réglementairement autorisée ;

la reconstruction et la réparation d’un bétiment existant détruit par un sinistre autre qu’une crue,
sans augmentation de I’emprise au sol ;

les cldtures a condition d’étre réalisées sans mur bahut. Elles doivent étre transparentes a
I’écoulement ;

les piscines et locaux techniques annexes avec balisage permanent afin d’assurer la sécurité des
personnes et des services de secours ;

les travaux d’entretien et de gestion courants (traitement de facade, réfection de toiture,
peinture...) ;

les extensions limitées et travaux d’amélioration des stations d’épuration des eaux usées
existantes, a condition que tous les équipements sensibles, électriques ou de sécurité, électriques
ou de sécurité soient situés au-dessus de la cote de référence et que le local d’exploitation soit
surélevé sur pilotis au-dessus de cette cote.

Chapitre 3 : Dispositions constructives & mettre en ceuvre pour les nouvelles

constructions ou lors de travaux sur les constructions existantes :

Article 1 : Dispositions applicables aux nouvelles constructions

EGC

Implantaﬂomﬁde@plangher% thllesideﬁtmes a supporter des personnes ou des équipements
sensibles, elecmgws m%d%eﬁsuecunte“(exfem‘p}es groupe électrogéne, dispositif de chauffage, etc.
...yau mlnlmumgq Ia cote dearf'f@.teanc% ; 2

Q§

Réalisation’ deg mmveﬁes é)ﬁ'%re?ﬁfr@s g le% facades non exposées au courant ;

-3 -3+ enbe Dues Lo

Réalisation des constructions sur vide sanitaire aéré, vidangeable et non transformable ;

Installation des équipements et réseaux sensibles & l'eau, notamment les coffrets d'alimentation
en électricité, au minimum & la cote de référence.
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- Résistance de la structure du bétiment aux pressions hydrauliques des crues, écoulements et
ruissellements ;

- Construction des parties d'ouvrages situées au-dessous de la cote de référence (fondations de
batiments et d'ouvrages, menuiseries et vantaux, revétements de sols et murs, protections
thermique et phoniques ...), en matériaux insensibles & l'eau et congues pour résister a la
pression hydraulique, 4 1'érosion et aux effets des affouillements ;

- Implantation des aires de stockage des produits polluants ou dangereux au minimum & la cote de
référence. Les citernes qui ne peuvent pas étre implantées au-dessus de la cote de référence
devront étre amarrées 4 un massif de béton servant de lest. Les citernes enterrées seront lestées
et ancrées. Les orifices non-étanches et évents seront situés au-dessus de la cote de référence ;

- Mise en place d’un dispositif pour empécher les matériaux stockés ou équipements extérieurs
d'étre emportés en crue (arrimage, ancrage, mise hors d'eau, ...) ;

- Non aggravation par les bitiments et les ouvrages de quelque nature que ce soit, tant au regard
de leurs caractéristiques, implantations, que de leur réalisation, des risques en amont et en aval.

Article 2 : Dispositions applicables aux constructions existantes

Sur les constructions existantes, les propriétaires des constructions auront I’obligation de se
mettre en conformité et de réaliser les travaux décrits ci-dessous dans un délai de 5 ans a
compter de la date d’approbation du PPR, sauf si e montant de ces travaux venait a excéder
10% de la valeur vénale de la construction. Dans ce cas, il reviendrait au maitre d’ouvrage de
fournir, aux services de I’Etat compétents, la preuve de ce dépassement.

- Aménagement ou création d'une aire de refuge, implantée au minimum a la cote de référence, de
structure et dimensions suffisantes, facilement accessible de 'intérieur et présentant une issue de
secours accessible de l'extérieur par les services de secours ;

- Obturation en période de crue des ouvertures dont tout ou partie se trouve située au-dessous de
la cote de référence. Un systéme d'obturation par "marteliere" ne peut étre envisagé que pour les
hauteurs d'eau inférieures a 1 meétre et sur une portée limitée ,

- Création, en nombre suffisant, d’orifices de décharges au pied des murs de cldtures existantes
faisant obstacle aux écoulements des crues ;

- Installation des équipements et réseaux sensibles a 'eau, notamment les coffrets d'alimentation
en électricité, au minimum 2 la cote de référence. Le tableau de distribution électrique sera
congu de facon a pouvoir couper facilement 1'électricité dans le niveau inondable tout en
maintenant 'alimentation électrique dans les niveaux supérieurs ;

- Implantation des aires de stockage des produits polluants ou dangereux au minimum 2 la cote de
référence. Les citernes qui ne peuvent pas Etre imiplang&és aii-des8s “dé Ja cote de référence
devront &tre amarrées a un massif de béton Ser\éanstcde lest. eLes ritegnes s:nté:rrees seront lestées
et ancrées. Les orifices non-étanches et events seront s1tues au- dessus ﬁe la cote de référence ;

c,

- Mise en ceuvre d’un dispositif pour ernpechcrzlu mf@nauzsstockﬁ a@ﬁ @iipements extérieurs
d'étre emportés en crue (arrimage, ancrage, mise Bos d é'&u”*”) o et c
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TITRE 4 : Régles applicables en zonage Orange hachuré : risque
intermédiaire

Le principe du PPR est d'y permettre un développement limité compatible avec l'exposition au
risque en rendant possible les constructions nouvelles avec des dispositions constructives adaptées.
Les établissements recevant du public, et & fortiori ceux classés sensibles, ainsi que les batiments et
les centres opérationnels des services assurant la sécurité civile et le maintien de 1’ordre public y
sont interdits.

La cote de référence est de 1,20 meétre.

Chapitre 1 : Réglementation applicables aux projets nouveaux

Article 1 : Travaux et opérations d’aménagement interdits

Tous les projets nouveaux, & I’exception de ceux cités a 1’article ci-dessous. Sont notamment
interdits.

- I’aménagement des sous-sols sous la cote de référence ;

- la création d’établissements recevant du public de 1%¢ 2°™ et 3%m¢
le type (capacité d’accueil supérieure a 300 personnes);

catégorie quel que soit

- la création des batiments et des centres opérationnels des services assurant la sécurité
civile et Ie maintien de ’ordre public (centre de secours, casernes de gendarmerie ou
commissariat de police) ;

- la création de terrains de camping, caravaning ;
- lacréation d’aires d’accueil des gens du voyage ;

- la création de digues ct remblais, sauf s’ils font partic d’'unc opération ayant fait 1’objet
d'une validation réglementaire préalable au titre du code de l’environnement en
application des articles L 214-1 & L214-11 (régime de déclaration ou d’autorisation au
titre de la loi sur I'eau) et L432-3 (régime d’autorisation au titre de la loi péche). Ces
procédures sont instruites par le service en charge de la police de 1’eau.

Article 2 ;: Travaux et opérations d’aménagement pouvant étre autorisés

Dans le respect des prescriptions du chapitre 3 ci-aprés,

Et & conditioh® {u¥ Paméiagéiment” Projeté soit situé a4 une distance minimale de 20
métres des bef; gegs *des colrs E:l’eau eﬁaalftr&s axes d’écoulement et que les équipements
sensibles, electr:ques on de securlte soxent sn:ues au-dessus de la cote de référence :

B b e s ﬁ [ E‘ =& g

eiog DQ‘-{J@ el.‘,% CEE & 6@:

e ¢ & LAY -
es GEC © e fotez Al

a usage d’habitations, locaux d’activité et batiments

ﬁfbﬂ

- la construction (fe batlments
d’exploitation agricole
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- la construction d’ERP classés en 4°™ et 5°™ catégorie; Pour les ERP classés en 4™ et
5 catégorie de type R, U et J, si l'impossibilité d'une implantation alternative hors zone
a risque est démontrée (y compris hors commune dans un document d’analyse territoriale
basé essentiellement sur I’'examen des contraintes spatiales a 1’échelle intercommunale).

Le maintien du fonctionnement du batiment sera assuré en période de crue,

- lacréation d’aires de stationnement a condition qu’elles soient dotées d’un plan d’alerte et
d’évacuation ;

- les aménagements d’espaces de plein air (espaces verts, équipements sportifs ouverts et de
loisirs), sans constructions annexes. Les éléments accessoires (équipements, portiques ...}
doivent étre ancrés au sol ;

- les ouvrages de prélévement d’eau, a condition que tous les équipements sensibles,
électriques ou de sécurité, électriques ou de sécurité soient situés au-dessus de la cote de
référence et que le local d’exploitation soit surélevé sur pilotis au-dessus de cette cote ;

- la création d’équipements publics de gestion et utilisation des cours d’eau et milieux
naturels associés ayant fait I’objet d’une validation réglementaire préalable au titre du
code de I’environnement en application des articles L 214-1 & L214-11 (régime de
déclaration ou d’autorisation au titre de la loi sur I'eau) et 1L.432-3 (régime d’autorisation
au titre de la loi péche). Ces procédures sont instruites par le service en charge de la police
de I'eau ;

- la création d’équipements techniques de gestion des réseaux publics, d’intérét général ou
collectif & condition d’étre implantés & une distance minimale de 20 metres des berges des
cours d’ean et que les équipements sensibles, électriques ou de sécurité soient situés au-
dessus de la cote de référence , ou d’étre enterrés et étanches ;

- les serres destinées a l'activité agricole, qu'il s'agisse de serres-tunnel sur arceaux ou de
serres en verre 2 ossature métallique,

- la construction de stations d’épuration des eaux usées peut étre exceptionnellement
autorisée, sur dérogation du service chargé de la police de I’ean. Ces dispositions
s’appliquent également a4 des modifications notables de I'ouvrage nécessitant la mise en
ceuvre d’une nouvelle procédure au titre de la loi sur I’eau.

La dérogation doit étre sollicitée par le maitre d’ouvrage avant 1’élaboration du dossier
réglementaire (déclaration ou autorisation au titre de la loi sur I'eau). La demande de
dérogation doit étre réalisée dans les conditions prévues par le document d’application établi
par la MISE (justification de I’'impossibilité technique et économique de réalisation hors zone
inondable ou en zone de moindre risque).

Les conditions de hauteur et de vitesse regklésaesa pour le classement.en zonage orange
- . . . . 4 bl & .0 -
hachuré sont conformes aux valeurs limites a satisfdire pourang evepmeﬁesdé’r@lgatwn.
1 € =X [

@ € [ © e 3

. . . 29 €, Lo L &e 3 . .
Le projet objet de la demande de dérogation doit prévoir des diSpoéitifs techniques
o T BREEE C s (-9 Ll
permettant de : See cee a  © T Gt
L & ¢ G oEEe Ute ze ¢ ¢

... . < & & e L f T .
- minimiser I'impact des ouvrages sui*les ‘Cdractéristigues de 4¢aléa inondation sur
les terrains voisins, en limitant les remblais et en créant le local technique
d’exploitation sur pilotis au-dessus de la cote de référence ;
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- proposer des mesures compensatoires a [’'installation des ouvrages en zone
inondable ;

- pérenniser le fonctionnement en période de crues ;

- installer I’ensemble des équipements sensibles, électriques ou de sécurité au-
dessus de la cote de référence ;

- maintenir une zone libre de toute construction ou aménagement dans une bande de
20 metres le long des berges des cours d’eau.

Chapitre 2: Réglementation applicable aux constructions existantes

Article 1 : Travaux et opérations d’aménagement interdits

Tous travaux a Pexception de ceux précisés a I'article suivant. Sont notamment interdits :

- [’extension ou [’aménagement de sous-sols en dessous de la cote de référence ;

- le changement de destination en dessous de la cote de référence, sauf s’il est de nature a
diminuer la vulnérabilité ;

- la reconstruction d’un batiment détruit par une crue ;

- l’extension de terrains de camping, caravaning ;

- T’extension d’aires d’accueil des gens du voyage ;

- D’extension des établissements recevant du public de catégorie 1,2 et 3 (capacité d’accueil

supérieure a 300 personnes);

Article 2 : Travaux et opérations d’aménagement pouvant étre autorisés

Dans le respect des prescriptions du chapitre 3 ci-apres,

Et a condition que l’aménagement projeté soit situé a4 une distance minimale de 20
métres des berges des cours d’eau et autres axes d’écoulement et que les équipements
sensibles, électriques ou de sécurité soient situés au-dessus de la cote de référence :

- D’extension de ’emprise au sol des constructions existantes au dessus de la cote de
référence . Pour I’extension des ERP de 4™ et 5™ catégorie, de type R, U et J, si
I'impossibilité d'une implantation alternative hors zone a risque est démontrée (y compris
hors commune dans un document d’analyse territoriale basé essentiellement sur 1’examen
des contraip;eq §p£§,;ialeé§ éLl gg‘hellggmtemommunale) Le maintien du fonctionnement du
bitiment sere’assiré en pen@d@ de @'uea g

- par excep‘ué’)n A “i’ahnéﬁ 1 de 1’art1cle 4 1, ’extension des bitiments d’une activité
economlqueaexﬁamte au® des sou% CLe Ea goge de référence, a condition qu’elle ne comporte
pas de logelﬁeﬁltsmde burea”ﬁﬁ ni éu st@@kage de matiéres dangereuses ou polluantes.

- T’extension d’aires de stat;onnement a condition qu’elles soient dotées d’un plan d’alerte
et d’évacuation ;

- les aménagements visant & améliorer la sécurité des personnes et des biens ;
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le changement de destination d’un local, au-dessus de la cote de référence, sous réserve

que la destination nouvelle soit réglementairement autorisée ;

le changement de destination ou d’usage des locaux, au-dessous de la cote de référence,
lorsqu’il entraine une diminution de la capacité d’accueil et de la vulnérabilité des biens
exposés au risque et sous réserve que la destination nouvelle soit réglementairement
autorisée ;

la surélévation des habitations ;
la reconstruction d’un batiment détruit par un sinistre autre qu’une crue ;

les clbtures a condition d’étre réalisées sans mur bahut. Elles doivent étre transparentes a
I’écoulement ;

les piscines et locaux techniques annexes avec balisage permanent afin d’assurer la
sécurité des personnes et des services de secours ;

les travaux d’entretien et de gestion courants (traitement de facade, réfection de toiture,
peinture...) ;

les extensions limitées et travaux d’amélioration des stations d’épuration des eaux usées
existantes, a condition que tous les équipements sensibles, électriques ou de sécurité,
€lectriques ou de sécurité soient situés au-dessus de la cote de référence et que le Jocal
d’exploitation soit surélevé sur pilotis au-dessus de cette cote.

Chapitre 3 : Dispositions constructives a mettre en ceuvre pour les nouvelles

constructions ou lors de travaux sur les constructions existantes :

Article 1 : dispositions applicables aux nouvelles constructions

Implantation des planchers utiles destinés a supporter des personnes ou des équipements
sensibles, électriques ou de sécurité (exemples : groupe électrogéne, dispositf de
chauffage, etc. ...) au minimum 2 la cote de référence ;

Réalisation des nouvelles ouvertures sur les facades non exposées au courant ;

Réalisation des constructions sur vide sanitaire aéré, vidangeable et non transformable ;
Installation des équipements et réseaux sensibles & l'eau, notamument les coffrets
d'alimentation en électricité, au minimum & la cote de référence.

Résistance de la structure du batiment aux pressions hydrauliques des crues, écoulements
et rmssellements ;

Construction des parties d'ouvrages situées au-dessous de la cote de référence (fondations
de batiments et d'ouvrages, menuiseries et vantaux, revétements de sols et murs,
protections thermique et phoniques ...), en m@tergaqx insensjbles a leay et congues pour
résister 4 la pression hydraulique, 4 1'érosion gt a.nx cff@tssé des a‘fffomllémen‘écs K

Implantation des aires de stockage des produft“s po,’fluantsa ou éanger@Lx au minimum 3 la
cote de référence. Les citernes qu1 ne peuvemt &pa& e£r€ ﬁnflaneees agF—Qessus de la cote de
référence devront étre amarrées a un massif ce @euO%SLWEflk e lest, kes <itérnes enterrées
seront lestées et ancrées. Les orifices non-étahchét’et 60&1ifs §eront §1‘iués au-dessus de la
cote de référence ;

Mise en place d’un dispositif pour empécher les matériaux stockés ou équipements
extérieurs d'étre emportés en crue (arrimage, ancrage, mise hors d'eau, ...) ;
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- Non aggravation par les bitiments et les ouvrages de quelque nature que ce soit, tant au
regard de leurs caractéristiques, implantations, que de leur réalisation, des risques en
amont et en aval.

Article 2 : Dispositions applicables aux constructions existantes

Sur les constructions existantes, les propriétaires des constructions auront 1’obligation
de se mettre en conformité et de réaliser les travaux décrits ci-dessous dans un délai de 5
ans 4 compter de la date d’approbation du PPR, sauf si le montant de ces travaux venait
a excéder 10% de la valenr vénale de la construction. Dans ce cas, il reviendrait aun
maitre d’ouvrage de fournir, aux services de I’Etat compétents, la preuve de ce
dépassement.

- Obturation en période de crue des ouvertures dont tout ou partie se trouve située au-
dessous de la cote de référence. Un systéme d'obturation par "marteliere” ne peut étre
envisagé que pour les hauteurs d'eau inférieures & 1 meétre et sur une portée limitée ;

- Création, en nombre suffisant, d’orifices de décharges au pied des murs de clbtures
existantes faisant obstacle aux écoulements des crues ;

- Installation des équipements et réseaux sensibles & l'eau, notamment les coffrets
d'alimentation en électricité, au minimum a la cote de référence. Le tableau de distribution
électrique sera congu de facon a pouvoir couper facilement 1'électricité dans le niveau
inondable tout en maintenant 'alimentation électrique dans les niveaux supérieurs ;

- Implantation des aires de stockage des produits polluants ou dangereux au minimum a la
cote de référence. Les citernes qui ne peuvent pas étre implantées au-dessus de la cote de
référence devront &tre amarrées a un massif de béton servant de lest. Les citernes enterrées
seront lestées et ancrées. Les orifices non-étanches et évents seront situés au-dessus de la
cote de référence ;

- Mise en place d’un dispositif pour empécher les matériaux stockés ou équipements
extérieurs d'étre emportés en crue (arrimage, ancrage, mise hors d'eau, ...) ;
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TITRE 5 : Regles applicables en zonage Jaune : risque modéré

Le principe du PPR est d'y permettre un développement compatible avec l'exposition au risque en
rendant possible les constructions nouvelles avec des dispositions constructives adaptées.

Les établissements recevant du public, et a fortiori ceux classés sensibles, ainsi que les batiments et
les centres opérationnels des services assurant la sécurité civile et le maintien de I’ordre public y
sont interdits.

La cote de référence est de 0,70 metre.

Chapitre 1: Réglementation applicable aux projets nouveaunx

Article 1:Travaux et opérations d’aménagement interdits

- I’aménagement des sous-sols sous la cote de référence ;

- la création d’établissements recevant du public de catégorie 1, 2 et 3 (capacité d’accueil
supérieure a 300 personnes) quel que soit le type ;

- la création des bétiments et des centres opérationnels des services assurant la sécurité
civile et le maintien de I’ordre public (centre de secours, casernes de gendarmerie ou
commissariat de police) ;

- la création de terrains de camping, caravaning ;
- la création d’aires d’accueil des gens du voyage ;

- les digues et remblais, sauf s’ils font partie d’une opération ayant fait 1’objet d’une
validation réglementaire préalable au titre du code de I’environnement en application des
articles 1. 214-1 a £.214-11 (régime de déclaration ou d’autorisation au titre de la loi sur
I’'eau) et 1432-3 (régime d’autorisation au titre de la loi péche). Ces procédures sont
instruites par le service en charge de la police de 1’eau.

Article 2: Travaux et opérations d’aménagement pouvant étre autorisés

Dans le respect des prescriptions du chapitre 3 ci-apres,
Et a condition que ’aménagement projeté soit situé 3 une distance minimale de 20

G &

métres des berges des cours d’eau et autres a;é:esid’éciouii“emen@ et que* les équipements
sensibles, électriques ou de sécurité soient siinés ag-dessns-de la cote de référence :
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- la construction de bitiments & usage
d’exploitation agricole ;
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- la construction d’ERP classés en 4™ et 5™ catégories, de type R, U et I, si
I’tmpossibilité d’une implantation alternative hors zone inondable est démontrée dans un
document d’analyse territoriale basé sur Pexamen des contraintes spatiales a 1’échelle
intercommunale et dans la mesure otl une voie d’acces hors d’eau est utilisable en période

de crue ;

- la création d’aires de stationnement & condition qu’elles soient dotées_d’un plan d’alerte et
d’évacuation ;
- les aménagements d’espaces de plein air (espaces verts, équipements sportifs ouverts et de

loisirs), sans constructions annexes. Les éléments accessoires (équipements, portiques ...)
doivent étre ancrés au sol ;

- les ouvrages de prélévement d’eau, a condition que tous les équipements sensibles,
€lectriques ou de sécurité, électriques ou de sécurité soient situés au-dessus de la cote de
référence et que le local d’exploitation soit surélevé sur pilotis au-dessus de cette cote ;

- la création d’équipements publics de gestion et utilisation des cours d’eau et milieux
naturels associés ayant fait I’objet d’une validation réglementaire préalable au titre du
code de 'environnement en application des articles L 214-1 & L214-11 (régime de
déclaration ou d’autorisation au titre de la loi sur I’eau) et L.432-3 (régime d’autorisation
au titre de la loi péche). Ces procédures sont instruites par le service en charge de la police
de l'eaun ;

- la création d’équipements techniques de gestion des réseaux publics, d’intérét général ou
collectif a condition d’étre implantés & une distance minimale de 20 métres des berges des
cours d’eau et que les équipements sensibles, électriques ou de sécurité solent situés au-
dessus de la cote de référence , ou d’étre enterrés et étanches ;

- les serres destinées & ['activité agricole, qu'il s'agisse de serres-tunnel sur arceaux ou de
serres en verre & ossature métallique,

- la construction de stations d’épuration des eaux usées peut €tre exceptionnellement
autorisée, sur dérogation du service chargé de la police de ’eau. Ces dispositions
s’appliquent également & des modifications notables de 'ouvrage nécessitant la mise en
ceuvre d’une nouvelle procédure au titre de la loi sur I’eau.

La dérogation doit étre sollicitée par le maitre d’ouvrage avant 1’élaboration du dossier
réglementaire (déclaration ou autorisation au titre de la loi sur 1’eau). La demande de
dérogation doit étre réalisée dans les conditions prévues par le document d’application établi
par la MISE (justification de I'impossibilité technique et économique de réalisation hors zone
inondable ou en_zone de moindre risque). Les conditions de hauteur et de vitesse requises
pour le classement®en Zonage jadnetsontscorifofmes aux valeurs limites & satisfaire pour une
éventuelle dérogzﬁtgigng.M“z s ¢ E e 5 @
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Le projet objet:de.ia demaride. Je” dérdgation doit prévoir des dispositifs techniques
permettant de :
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- minimiser ’impact des ouvrages sur les caractéristiques de 1’aléa inondation sur
les terrains voisins, en limitant les remblais et en créant le local technique
d’exploitation sur pilotis au-dessus de la cote de référence ;

- proposer des mesures compensatoires & l’installation des ouvrages en zone
inondable ;

- pérenniser le fonctionnement en période de crues ;

- installer I’ensemble des équipements sensibles, électriques ou de sécurité au-
dessus de ]a cote de référence

- maintenir une zone libre de toute construction ou aménagement dans une bande de
20 métres le long des berges des cours d’eau.

Chapitre 2: Réglementation applicable aux constructions existantes

Article 1: Travaux et opérations d’aménagement interdits

- T’extension ou I’aménagement de sous-sols en dessous de la cote de référence ;

- le changement de destination en dessous de la cote de référence, sauf s’il est de nature a
diminuer la vulnérabilité ;

- lareconstruction d’un batiment détruit par une crue ;
- D’extension de terrains de camping, caravaning ;
- T’extension d’aires d’accueil des gens du voyage ;

- D’extension d’établissements recevant du public de catégorie 1, 2 et 3 (capacité d’accueil
supérieure a 300 personnes).

Article 2 : Travaux et opérations d’aménagement pouvant étre autorisés

Dans le respect des prescriptions du chapitre 3 ci-apres,

Et a condition que Paménagement projeté soit situé a une distance minimale de 20
métres des berges des cours d’eau et autres axes d’écoulement et que les équipements
sensibles, électriques ou de sécurité soient situés au-dessus de la cote de référence :

- I’extension de l'emprise au sol des constructions existantes au dessus de la cote de
référence ;

&g XX 3 ¢w L o = eeTd ey
- D’extension de I’emprise au sol des ERP classés ep 457% ei§5@“31 catégoriés, de type R, U et
J, si I'impossibilité d’une implantation alternafivéchorszehé inbndiblé &st ‘démontrée dans
un document d’analyse territoriale basé suy I’exanen <deg contraintes, spatiales a ’échelle
intercommunale et dans la mesure ob une ¥6ig d*4edds hdrs d’eau est'utiliSable en période
decrue; tee TEE FCEL@ eEeeg ew

- par exception a l’alinéa 1 de Darticle 5.1, I’extension des béatiments d’une activité
économique existante au- dessous de la cote de référence, a condition qu’elle ne comporte
pas de logements, de bureaux ni du stockage de matiéres dangereuses ou polluantes
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I’extension d’aires de stationnement & condition qu’elles soient dotées d’un plan d’alerte
et d’évacuation ;

les aménagements visant a améliorer la sécurité des personnes et des biens ;

le changement de destination d’un local, au-dessus de la cote de référence, sous réserve
que la destination nouvelle soit réglementairement autorisée |

le changement de destination ou d’usage des locaux, au-dessous de la cote de référence,
lorsqu’il entraine une diminution de la capacité d’accueil et de la vulnérabilité des biens
exposés au risque et sous réserve que la destination nouvelle soit réglementairement
autorisée ;

la surélévation des habitations ;
la reconstruction d’un batiment détruit par un sinistre autre qu’une crue ;

les cl6tures & condition d’étre réalisées sans mur bahut. Elles doivent étre transparentes 2
I’écoulement ;

les piscines et locaux techniques annexes avec balisage permanent afin d’assurer la
sécurité des personnes et des services de secours ;

les travaux d’entretien et de gestion courants (traitement de facade, réfection de toiture,
peinture...) ;

les extensions limitées et travaux d’amélioration des stations d’épuration des eaux usées
existantes, & condition que tous les équipements sensibles, électriques ou de sécurité,
électriques ou de sécurité soient situés au-dessus de la cote de référence et que le local
d’exploitation soit surélevé sur pilotis au-dessus de cette cote.

Chapitre 3 : Dispositions constructives a mettre en ccuvre pour les nouvelles

constructions ou lors de travaux sur les constructions existantes :

Article 1 : Dispositions constructives pour les nouvelles constructions

Implantation des planchers utiles destinés a supporter des personnes ou des équipements
sensibles, électriques ou de sécurité (exemples : groupe électrogéne, dispositif de
chauffage, etc. ...) au minimum 2 la cote de référence ;

Réalisation des nouvelles ouvertures sur les fagades non exposées au courant ;
Réalisation des.constructions sur vide,sanisaire aéré, vidangeable et non transformable ;

Résistance dgla, gtrug;tum dp‘baurnen’t atfx [iressmns hydrauliques des crues, écoulements
et rulssellemen?s ;

eo @ @ mwc c e: @
Constructlon*’@eﬁ p,ames d‘ouyﬁ:aﬁes &t‘dee%ﬁéu dessous de la cote de référence (fondations
de batiments ef d'ouvrages;e meRUiseriese ‘et vantaux, revétements de sols et murs,
protections thermique et phoniques ...), en matériaux insensibles a l'eau et congues pour
résister a la pression hydraulique, a I'érosion et aux effets des affounillements ;
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- Implantation des aires de stockage des produits polluants ou dangereux au minimum a la
cote de référence. Les citernes qui ne peuvent pas étre implantées au-dessus de la cote de
référence devront étre amarrées a un massif de béton servant de lest. Les citernes enterrées
seront lestées et ancrées. Les orifices non-étanches et évents seront situés au-dessus de la
cote de référence ;

- Mise en place d’un dispositif pour empécher les matériaux stockés ou équipements
extérieurs d'étre emportés en crue (arrimage, ancrage, mise hors d'eau, ...) ;

- Non aggravation par les batiments et les ouvrages de quelque nature que ce soit, tant au
regard de leurs caractéristiques, implantations, que de leur réalisation, des risques en
amont et en aval.

Article 2 : Dispositions pour les constructions existantes

Sur les constructions existantes, les propriétaires des constructions auront I’obligation
de se mettre en conformité et de réaliser les travaux décrits ci-dessous dans un délai de 5
ans a compter de 1a date d’approbation du PPR, sauf si le montant de ces travaux venait
a excéder 10% de fa valeur vénale de la construction. Dans ce cas, il reviendrait au
maitre d’ouvrage de fournir, anx services de PEtat compétents, la preuve de ce
dépassement.

- Obturation en période de crue des ouvertures dont tout ou partie se trouve située au-
dessous de la cote de référence. Un systéme d'obturation par "marteliere” ne peut &tre
envisagé que pour les hauteurs d'ean inférieures & 1 métre et sur une portée limitée ;

- Création, en nombre suffisant, d’orifices de décharges au pied des murs de clotures
existantes faisant obstacle aux écoulements des crues ;

- Installation des équipements et réseaux sensibles & l'eau, notamment les coffrets
d'alimentation en électricité, au minimum a la cote de référence. Le tableau de distribution
électrique sera cong¢u de facon a pouvoir couper facilement 1'électricité dans le niveau
inondable tout en maintenant l'alimentation électrique dans les niveaux supérieurs ;

- Implantation des aires de stockage des produits polluants ou dangereux au minimum a la
cote de référence. Les citernes qui ne peuvent pas €tre implantées au-dessus de la cote de
référence devront étre amarrées a un massif de béton servant de lest. Les citernes enterrées
seront lestées et ancrées. Les orifices non-étanches et évents seront situés au-dessus de la
cote de référence ;

- Mise en place d’un dispositif pour empécher les matériaux stockés ou équipements
extérieurs d'étre emportés en crue (mimagg;agcg&ge, mise hors d'eatl; ..}
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TITRE 6 : Reégles générales concernant les travaux d’entretien, de
restauration et d’aménagement des cours d’eau

Les travaux dans le lit ou sur les berges des cours d’eau, qu’ils soient réalisés par des propriétaires
riverains ou par des collectivités gestionnaires de cours d’eau lorsqu’il s’agit de travaux d’intérét général,
sont soumis & validation réglementaire préalable au titre du code de ’environnement en application des
articles L 214-1 a L214-11 (régime de déclaration ou d’autorisation au titre de la loi sur I’eau). Ces
procédures sont instruites par le service en charge de la police de 1’eau.

Ces actions doivent étre conformes au Schéma Directeur d’ Aménagement et de Gestion des Eaux et aux
orientations des études de référence du bassin, dont notamment le Programme d’Actions de Prévention
des inondations (PAPI) approuvé par convention du 20 décembre 2004, le Schéma Programme
d’Entretien, de Restauration et d’Aménagement, le schéma d’aménagement Ayguette-Récaveau, le
programme pluriannuel d’entretien du syndicat du bassin versant sud-ouest du mont Ventoux.

cheEs LGS ERCG (X< [=X: ¥ Loy
=] o s w & @ & [
-1 @ [} ] -] G € L [ 24
& o [ -] & [ © ©
& € @ @ @ ¢ 6 @ ce © &
oo 5] L] [:34 & Ge
o =31 & (-3 -F-R - ) -3 @
& [ © [ ) [ ®
vege © [ o tee o6
e © O ses G&L & s o &
¢ B -3 e 9 3
e oo goee BGEE HOO DOE

PPR sud-cuest Mont Ventoux — réglement — juin 2007 29/36




TITRE 7 : Mesures de prévention, de protection et de sauvegarde

Chapitre 1 : Prescriptions

Les travaux et mesures de prévention suivants devront étre réalisés ou mis en ceuvre.

Article 1: Pour les communes ou établissements publics de coopération intercommunale
compétents :

- Etablir un plan communal de sauvegarde visant la mise en sécurité des personnes, en liaison
avec le service départemental d'incendie et de secours et les services compétents de I'Etat et des
collectivités concemnées, dans un délai de deux ans a la date d'approbation du plan de
prévention ;

% Ce plan doit notamment comprendre :

= Un plan d'alerte a I'échelle territoriale pertinente, le détail des mesures, moyens et travaux
de prévention, de sauvetage et de protection appropriés devant étre mis en ceuvre par la
collectivité, les personnes morales, publiques et privées et les particuliers ;

= Un plan des aires de refuge individuelles et collectives (existantes et a créer), un plan de
circulation et d'accés permettant I'évacuation des personnes et facilitant I'intervention des
SECOurs ;

= Un plan d'organisation et des moyens & mobiliser pour intervenir.

L.e maire devra préciser les modalités de déclenchement et la mise en ceuvre de ce plan.
D'autre part, un systeme d'alerte des populations doit &tre prévu.

- Etablir un document d'information communal sur les risques majeurs (DICRIM) ;

- Réaliser tous les 2 ans une campagne d'information et de sensibilisation des riverains sur le
risque inondation selon les modalités propres a la collectivité ;

- Etablir un schéma directenr d'assainissement pluvial ou d'écoulement pluvial communal
afin d'assurer la maitrise du débit et des ruisseliements pluviaux notamment dans les zones
urbanisées ou destinées a &tre urbanisées, dans un délai de trois ans 2 la date d'approbation du
plan de prévention.

Article 2 : Pour les personnes privées, physiques ou morales :

20 [ 9@ ceQ e ECCE G EE
(-2

Ces prescriptions sont complémentaires aux* reegles; énoncées dans lés précédents titres.
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- Démolir tout batiment ou installation 31tue a proxumte des berges et axes d’écoulement et
menacant ruine ou pouvant étre detruli pat.uné_crde et Susf‘e[itm]ze& de faire obstacle a
I’écoulement, évacuer les matériaux et deibﬁtg pmggama Etre emportés par une crue. Le délai

Lon el

d'évacuation de ruines existantes a la date d'approbation du plan de prévention est fixé 2 un an ;

- Mettre en place une signalisation informant du caractére inondable et établir un mode de gestion
approprié permettant d'assurer l'alerte et la mise en sécurité des usagers et des véhicules dans les
aires de stationnement de véhicules des commerces ou entreprises réservées aux visiteurs et
personnels et existant dans un délai de un an a la date d'approbation du PPR.
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Article 3: Pour les maitre d'ouvrages des infrastructures routiéres publiques (Etat,
départements, communes) :

- Mettre en place une signalisation informant du caractére inondable de la voirie dans un délai de
un an a la date d'approbation du PPR ;

- Etablir un plan d'alerte et d'intervention, en liaison avec le service départemental d'incendie
et de secours et les autres services compétents de I'Etat et des collectivités territoriales, visant la

mise en sécurité des usagers des voies publiques dans un délai de un an 4 la date d'approbation
du plan de prévention ;

- Mettre en place une signalisation informant du caractére inondable et établir un mode de gestion
approprié permettant d'assurer l'alerte et ]a mise en sécurité des usagers et des véhicules dans les
aires de stationnement de véhicules ouvertes au public existantes dans un délai de un an a la
date d'approbation du PPR.
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Chapitre 2 : Recommandations

Article 1 : Dans toutes les zones inondables :

- Protéger les biatiments des entrées d'eau en cas de crue. A cet effet, les ouvertures peuvent
étre équipées de dispositifs d'obturation capables de résister aux pressions hydrauliques ;

- Vérifier 1a bonne tenue des murs de protection et des digues notamment aprés chaque crue ;

- Pour les propriétaires et gestionnaires d’établissements recevant du public: établir un
diagnostic de la vulnérabilité de leur établissement ct prendre des mesures afin de définir les
meilleures mesures pour I’évacuation ou le maintien en fonction selon le niveau de crue.

Article 2 : A 1'échelle du bassin sud-ouest du Mont-Ventoux :

- Définir les zones et les mesures qui doivent €tre prises pour améliorer la maitrise du débit et de
'écoulement des eaux pluviales et des ruissellements.
Ainsi, par exemple, il convient de :

» Compenser l'augmentation du ruissellement résultant d'une modification de
T'occupation du sol (imperméabilisation, déboisement, défrichement, concentration des
rejets, etc) par des mesures individuelles ou collectives ;

» Développer et mettre en ccuvre des pratiques adaptées, des modes d'intervention
agricoles et forestiers, de culture et de gestion, visant la maitrise des écoulements et
intégrant une analyse de leurs incidences sur les ruissellements et érosions. Exemples :
enherbement des vignes, sens du labour, entretien et aération de la surface du sol,
maintien d'une couverture herbacée, réalisation de fossés de drainage proportionnés,
etc. I1 en est de méme pour les travaux de terrassement et les mouvements de
matériaux ;

» Favoriser le reboisement et I’'implantation des haies qui peuvent a terme réduire trés
fortement I'érosion des sols, les glissements de terrain et limiter 'apport de matériaux
aux cours d'eaux (réduction de risques aux ouvrages, protections de berges, etc. ...) et
ralentir I’écoulement des eaux de ruissellement ;

» Limiter le défrichement notamment au sommet des collines ou aux tétes de ravins
(article L. 311.2 et L.311.3 du code forestier).

- Les opérations de remembrement doivent étre mises en ceuvre en tenant compte de leurs
effets induits sur les écoulements et ruissellements. Elles doivent donc &tre accompagnées de
mesures générales et particuliéres compensatoires.
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Annexe 1 : Lexique

Crue de référence
Dans le présent réglement, la crue de référence ayant servi a 1'élaboration de la cartographie réglementaire
est la crue la plus forte connue ou la crue d'occurrence centennale si aucune référence historique est

estimée supérieure a la centennale.

Emprise au sol

L'objectif des limitations d'extension de batiments au sol est de préserver la capacité d'expansion des
crues et de limiter les dommages aux biens. C'est pourquoi, 'emprise réelle au sol est définie comme la
surface hors ceuvre brute (SHOB) du niveaun édifié sur le sol, non compris la surface des parties de ce
batiment construites sur une structure de type pilotis ou autre, ne portant pas atteinte aux capacités
d'écoulement et de stockage des eaux.

Etablissement recevant du public (ERP)

Les ERP sont définis par l'article R. 123.2 du code de la construction et de I'habitation comme étant tous
bétiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises soit librement, soit moyennant
une rétribution ou une participation quelconque ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes a tout
venant ou sur invitation payante ou non.

Sont considérés comme faisant partie du public toutes personnes admises dans ['établissement a quelque
titre que ce soit en plus du personnel.

- 11 existe plusieurs catégories d'ERP selon la capacité d’accueil de 1"établissement :
1" catégorie : supérieure a 1500 personnes ;

- 2&1’110

catégorie : de 701 a 1500 personnes ;

= 3érnc

catégorie : de 301 & 700 personnes ;

x4t catégorie : inférieure a 300 personnes et au-dessous a I'exception des €tablissements compris
dans la 5™ catégorie ;

5" catégorie : Etablissements faisant 'objet de l'article R. 123.14 du code la construction et de
I'habitation dans lesquels I'effectif du public n'atteint pas le chiffre minimum fixé par le réglement
de sécurité pour chaque type d'exploitation.

- 11 existe plusieurs types d'ERP en fonction de leur(s) activité(s).

Parmi ces types, on d1st1ncue les établissements rassemblant une population potentiellement sensible du
fait de leur age et/ou de Ix,u‘fcmoblhté r@dugtee : 2 3
Ces établissements dits seqsibles'sont les suivanfs ;°

= Typel: Etabhssemgnts medlcahcec dgaccueﬂ pour personnes dgées et personnes handicapées ;

= Type R : Etabhc-sements d'@rcelgn@meﬁtr ; ,nternats primaires et secondaires ; collectifs des
résidences universitdires e%dleé’“ffiaté ellé‘s’ créches et garderies ; internats et colonies de
vacances ;

= Type U : Etablissements de soins,
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Premier plancher habitable

C'est le plancher habitable le plus bas des constructions & usage d'habitation ou d'activité.

Surface Hors Oeuvre Brute (SHOB)

Elle est définie par 'article R. 112.2 du code de J'urbanisme :

"La surface de plancher hors ceuvre brute d'une construction est égale & la somme des surfaces de
plancher de chaque niveau de la construction”.

Surface Hors (Euvre Nette (SHON)

Elle est définie par l'article R. 112.2 du code de l'urbanisme :

"La surface de plancher hors ceuvre nette d'une construction est égale & la surface hors ceuvre brute de
p g
cette construction aprés déduction :

a)
b)
C)

d)

c)

des surfaces de plancher hors ceuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour
I'habitation ou pour des activités a caractére professionnel, artisanal, industriel on commercial ;
des surfaces de plancher hors ceuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des
surfaces non closes situées au rez-de-chaussée ;

des surfaces de plancher hors ceuvre des bitiments ou parties de batiments aménagées en vue du
stationnement des véhicules ;

dans les exploitations agricoles, des surfaces de plancher des serres de production, des locaux
destinés & abriter les récoltes, a héberger les animaux, & ranger et a entretenir le matériel agricole,
des locaux de production et de stockage des produits a usage agricole, des locaux de
transformation et de conditionnement des produits provenant de 'exploitation ;

d'une surface égale 2 5 % des surfaces hors ceuvre affectées a l'habitation, telles qu'elles résultent
le cas échéant de I'application des a), b) et c) ci-dessus.

Sont également déduites de la surface hors ceuvre, dans le cas de la réfection d'un immeuble a usage
d'habitation et dans la limite de cing métres carrés par logement, les surfaces de plancher effectuées a la
réalisation de travaux tendant & l'amélioration de I'hygiéne des locaux et celles résultant de la fermeture de
balcons, loggias et surfaces non closes en rez-de-chaussée”.

Sous-sol
Partie d'une construction aménagée au-dessous du niveau du terrain naturel.

Terrain naturel

Il s'agit du terrain avant travaux, sans remaniement apporté préalablement pour permettre la réalisation
d'un projet de construction.
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Annexe 2: Définition de 1’aléa

L'aléa est défini comme "la probabilité d'occurrence d'un phénoméne naturel”. Toutefois, pour les
PPR, une définition élargie est adoptée et intégre l'intensité des phénoménes (hauteurs d’eau et
vitesses d'écoulement) et qui permet de traiter plus facilement les événements difficilement
probabilisables comme la plupart des crues torrentielles.

Les niveaux d’aléa sont déterminés en fonction de D'intensité des paramétres physiques de
I'inondation de référence qui se traduisent en termes de dommages aux biens et de gravité pour les
personnes. Ce sont donc les hauteurs d’eau, les vitesses d’écoulement et le risque d’érosion. Elles
ont été élaborées sur la base de la capacité de déplacement d’un individu dans I’eau comme le
présente le schéma ci-dessous :

Capacité de déplacement
des personnes dans l'eau

Hauteur d’eau
en un point donné
(en metres} 4

m

Adulte d’1m80

tmi  LiviTe oE i
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? e
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Vitesse du courant en un point donné
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Quatre zones d’aléa sont distinguées pour la crue de référence et la crue modélisée du PPRi :

- aléa trés fort (rouge): une hauteur d’eau supérieure & 1 meétre avec des vitesses
inférieures 4 0.5 m/s ou une hauteur d’eau inférieure a 0,5 meétre avec des vitesses
supérieures & 1m/s ou une hauteur d’eau comprise entre 0,5 et I metre avec des vitesses
comprises entre 4 0,5 m/s et 1 m/s ;

- aléa fort (bleu foncé) : une hauteur d’eau comprise entre 0,5 et 1 métre et des vitesses
inférieures a 0,5 m/s ou une hauteur d’eau inférieur & 0,5 métre et des vitesses comprises
entre 0.5 et 1m/s ;

- aléa moyen (bleu moyen) : une hauteur d’eau inférieure a 0,5 meétre avec des vitesses
d’écoulement inférieures 4 0,5 m/s ;

- aléa faible (bleu clair) : zone située en lit majeur hydrogéomorphologique (emprise
maximum du lit de la riviére) mais non inondée par la crue de référence.

Zone inondée par la crue de référence

Hauteur

d'eau {(m)

Aléa tres fort
0,5
0,5 1
Vitesse de 'eau (m/s)
Zone non inondée pour la crue de référence mais Aléa faible
située dans le lit majeur
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